
PREZENTAREA PROIE CTULUI :

"CreSlerea eficienlei energetice a firmei Vruncart S.A. prin
utilizarea unui sistem de cogenerure de inaltd eJicien(d - CETLTG".

I.1. Situa{ia actuali

Vrancart S.A. este unul dintre cei mai mari producatori de hArtii gi cartoane din Rom6nia. Ca
materie primd se utllizeazd numai maculatura care este colectatS, in cea mai mare parte, prin
centrele proprii. Procesele de fabricajie ale hdrtiilor sunt mari consumatoare de energie termica gi
electricS, motiv pentru care trebuie acordatd o atenfie speciald reducerii consumurilor acestora.

Din punct de vedere termic, energia necesard este asiguratd in prezent de cdtre trei cazane de
abur care au performan{ele urmdtoare:

Denumire sursl abur
Parametri abur

Debit
(tolh)

Presiune
(bar)

Temperaturi
(sr. C)

Cazantermic - CTAT 25 16 250
Cazanars deseuri - CAD 18 5 165
Generatoare 3x6 13 200

Necesarul total de abur pentru rcalizareaproducfiilor actuale este de aporximativ 27 tolh.

Din punct de vedere electric, intreaga energie este luatd din sistemul energetic nalional (SEN).
Consumul actual de energie electric[ este de aproximativ 7 MWh.

I.2. Situa{ia viitoare

Ca urmare a cregterii producliilor de hdrtii qi cartoane de la 124 mii tolan (c6t este in prezent) la
155 mii tolan @Ai se estimeazd, cd va fi in 2022), se preconizeazd, o cregtere a consumului de
energie termic[ (abur) cu 30 - 35 % gi a celui de energie electricd cu 10 - 15 %.

Consumul estimat de abur va f,r de - 35 tolora, iar consumul estimat de energie electricd va fi
aproximativ 8 MWh.

Vrancart S.A. igi propune s[ creascd eficienfa energeticd generald prin reducerea costului cu
energia termicd gi a celui cu energia electric[, si sa asigure necesarul de abur conform
estimarilor.

Din analizele efectuate in ultimii ani in cadrul Vrancart S.A., a rezultat, in mod clar, cd deqi
consumul de gaz natural este aproximatix dublu fald de energia electricd, costurile celor dou[
forme de energii consummatene aratd faptul ca energia electricd reprezintd, cel mai important
cost energetic (costuri: energia electricd -3, 8 mil Euro/an, energia termicd - 2,2 mil Euro/an).



Din considerentul menlionat anterior, rezultd necesitatea introducerii in procesul de restructurare
a surselor de energie gi a unui sistem de cogenerare care sd produc6, in mod combinat, atAt
energie electricd cdt gi energie termicd. Se cunoaqte faptul cd pentru oblinerea unei cantitdfi de
energie (termicd * electrici), prin utilizarea cogenerarii se consumd cu aproximativ 32 o/o mai
pulin combustibil decdt in situalia in care aceagi cantitate de energie s-ar produce in mod separat
(instalaEii separate pentru producerea energiei termice qi, respectiv, a celei electrice).

in cazul utilizdrii unui sistem de cogenerare in cadrul Vrancat S.A., acesta va asigura in viitor
aproximativ 80 - 90 Yo din necesarul de energie electricd gi aproximativ 30 - 35 % din necesarul
de energie termicd (diferenfa de abur va fi produsd. de cazanele actuale care vor fi utilizate in
mod c6t mai eficient).

I.3. Propunere

in u.-a efectudrii unor studii preliminare de specialitate privind aspectele investinionale
aferente realizdrea proiectului, s-au concluzionat urmdtoarele aspecte principale:

Configurallia sistemul de generare a energiei termice gi electrice va fi formatd din:

Grup de co-generare cu turbind care va utrhza gazttl natural gi care va genera at6t energie
electrici (intre 6 gi 7 MWe), c0t qi energie termicd (-9 MWt, echivalentul a - 12 to/h);
Cazanele actuale de producere a aburului (CAD, CTAI gi Generatoare). Acestea vor fi
folosite in mod eficient pentru a completa necesarul de abur al instalaliilor tehnologice.
Pentru cregterea siguranlei in funclionare a acestor surse de energie termic6, ele vor fi
supuse unor verificdri gi modernizdri in perioada urmdtoare.
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